Lecture de plans et metre 


La lecture de plans 


1.1 Les regies du jeu 


1.1.1 Les traits 


Trait 

Designation 

Application 

Trait fort 


- aretes ef contours vus 

- contours de coupes 

- cadres ef cartouche 


Trait moyen 


- aretes ef contours vus 


- contours de coupes 

Trait fin 


- lignes de cote ef lignes auxiliaires de cote 

- hachures 

- objets divers dans les vues 


Trait fin inferrompu 


- aretes ef contours caches 
dans les vues ef les coupes 

Trait moyen 
interrompu 


- contours des fondations sur 
un plan (enfre aufres) 

Traits fin mixfe 
a un tiret 

— 

- traits d'axe 

- axes de symefrie 

- indication de I'endroif ou 
une coupe esf prevue 

- limife de propriefes sur un 
plan 

Trait fin mixfe 

3 deux tirets 

— 

- elements situes DEVANT ou AU-DESSUS 
de la ligne de coupe 

- en cas de transformations contour d'un 
ancien objef ou d'une ancienne forme 

Trait moyen mixte 

3 deux tirets 

— 

- tuyaux d'egouf avec mention de: 

• sens decoulemenf 

• nature 

• dimensions 

- drains 

Trait fin continu 

A 

- emplacement de parties 

• de vues de face 

• de coupes 

avec zigzag 

V 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


Le Bureau beige 
de normalisation 
(NBN) a une mission 
d'uniformisation en 
Belgique. 

Les textes publies par 
la NBN imposent cette 
uniformite. 


La norme beige NBN E 04-006* decrit les differents types de traits. Nous avons resume 
ci-avant les traits les plus utilises dans la construction. 

Vous allez voir ci-dessous quelques exemples de leur utilisation, de leur emplacement et 
de leur application. 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


1.1.2 Symboles et representations graphiques 


Legende 

La legende d'un plan indique a quel materiau correspond un motif donne de traits. On 
I'utilise uniquement dans les dessins de detail et dans les coupes horizontales et/ou en 
elevation. 

Un trop grand eventail de legendes complique la lecture du plan. D'ailleurs, un plan 
s'accompagne toujours d’un cahier des charges qui decrit les materiaux a utiliser. 

Comme nous le voyons ci-dessous, le legende du cartouche reprend les differents motifs. 
Cela permet d'eviter les malentendus a propos du materiau a utiliser. 


FFC-FVB 

Fonds de Formation professionnelle de la Construction 

Rue Royale 45 

1000 BRUXELLES 

Province: Namur Commune: Temploux 

Projet: Construction dune maison dhabitation 

Adresse du chantier: Rue des Plafonneurs, 25 

Section cadastrale D N 120 c 

Architecte: 

Maltre de I'ouvrage: 

Entrepreneur: 




Numerotation des materiaux: 

Legende: 

© Brique ancienne moulee a la main 
(2) Soubassement en brique noire ancienne moulee a la main 
® Tuile romaine - rouge nuance 
© Pierre bleue 

© Enduit exterieur - jaune ocre 
(6) Menuiserie en Pvc - vert olive 
© Cuivre 

® 

© 

WMh Magonnerie de parement 

II Magonnerie en blocs de terre cuite 

W/M Magonnerie en blocs de beton 

Pierre nature lie 

1 1 Hourdis prefabriques 

I Tous betons 

Terre-plein 

Abreviations: 

F.S. Fosse septique 

EP. Eaux pluviales 

Eq Equipement 

eau gaz electricite 

Vues en plan 

Plan des fondations - Plan du rez-de-chaussee 
Plan de letage - Plan du grenier 

Dale: 

Dessinateur: JV 

Echelle: ™ 

N° Id. : 1 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


Quelques legendes tres courantes 


Magonnerie en blocs de belon 

/ // y.///'// V /// y.-v - 

■V//////////////// 

Magonnerie de paremenl 

7///////AM 

Magonnerie en blocs de ferre cuife 

















Isolant 


Pierre naturelle 

^ / / /// / / / 

Hourdis prefabriques 



Tous befons 


Terre-plein 

v!*!v!v!v!v!v!v!v!v! 


Numerotation des materiaux 


La signification des numeros figure dans le cartouche. Les numeros indiquent le type de 
materiau. On les utilise surtout dans les vues de face (voir ci-dessous). 




Tuile romaine 
Rouge nuance 


Cuivre 


Enduit exterieur 
Jaune ocre 


Pierre bleue 


Menuiserie en PVC 
Couleur: vert olive 


Soubassemenf: brique noire 
ancienne moulfe S la main 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


Abreviations 


Vous pouvez voir ci-contre 
quelques abreviations qui 
reviennent regulierement 
sur les plans. 

On trouve presque 
toujours ('explication 
des abreviations dans le 
cartouche. 

Void quelques-unes des 
abreviations les plus 
courantes: 


dn: diametre 
nominal des matieres 
thermoplastiques* 

(diametre exterieur) 

DN: diametre nominal des autres 
matieres (diametre interieur) 

EP. (ou ep.): eaux pluviales 
F.S.: fosse septique 
C.E.P. citerne d'eau de pluie 
Ch. (ou CH.): chambre 
V.V.: vide ventile 
C.V.: chambre de visite 



Diametre nominal 


Un thermoplastique 
est une matiere 
qui ramollit sous 
Taction de la chaleur, 
au contraire d'un 
thermodurcissable 
qui reste rigide meme 
sous Taction de la 
chaleur. 

Les principaux 

thermoplastiques 

sont: 

- le polychlorure 
de vinyle 

- le polypropylene, 

- le polyethylene, 

- les acryliques, etc. 


L’exemple ci-dessous identifie les murs et les pans de mur. Cette identification est 
indispensable pour retrouver rapidement et sans se tromper la composition des murs 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


- Codes d'identification des murs: 

Mel, Me2... : code des murs exterieurs, 

Mil, Mi2... : code des murs interieurs. 

- Codes d'identification des murs pour travaux de plafonnage et de peinture: 



Fondations 

Sur la vue en plan, les fondations sont indiquees par deux traits interrompus parallels. 
On utilise ce genre de traits parce que la semelle de fondation est masquee 
(voir tableau des types de traits). 

Sur la coupe verticale, les fondations sont representees par des hachures dans le type de 
materiau qui les compose. Le mur de fondation est separe de I'ensemble par une ligne 
de coupe en zigzag; cela veut dire que les fondations doivent etre posees sur le sol non 
remanie et au moins a une profondeur hors gel (60 a 80 cm). 


Murs 


Murypleiwy 

Le dessin de gauche represente un mur plein en briques, de 29 cm d'epaisseur. 

Le dessin de droite represente un mur en blocs de beton, de 29 cm d'epaisseur 
egalement. 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


L'illustration ci-dessous montre comment ces deux murs seront represented sur le plan: 
deux traits lateraux forts remplis avec les hachures correspondant au materiau du mur. 




M urycreujo 

Les murs creux comprennent generalement: 



- un parement exterieur qui sert a la fois 
d'ecran contre I'humidite 

et d’element esthetique; 

- une coulisse, pour eviter le contact direct 
avec I'exterieur; 

- un isolant, pour garder la chaleur a I'interieur 
ou a I'exterieur; 

- un mur portant, qui a une fonction structured. 

Sur le plan, ce mur creux sera represente comme 
ci-dessous: 



M ury mterteury 

On peut etablir une distinction entre: 

• Magonnerie non portante 

Ces murs sont generalement construits dans un materiau leger, comme: 
blocs de terre cuite, beton cellulaire, blocs silico-calcaires, blocs de platre. 
L’epaisseur du mur est generalement inferieure a 10 cm. 



Mur en blocs de terre cuite 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


• Ma$onnerie portante 

Dans un batiment en magonnerie portante, c'est la magonnerie qui constitue la 
structure porteuse du batiment. 



L’epaisseur du mur est generalement 
superieure a 10 cm. 

La maniere dont ces murs sont 
represents sur le plan est illustree 
ci-dessous. 




Cloisons legeres 

Elies se composent generalement d’un cadre 
metallique sur lequel sont posees des plaques 
de platre. 

Ces cloisons sont representees sur les plans 
comme sur la figure ci-dessous. 




Egouts 

Le sens d’ecoulement est indique par un trait moyen mixte a deux tirets. 

A titre d’information, on ajoute une fleche qui indique le sens de I'evacuation, 
accompagnee de toutes les informations necessaires sur le tuyau proprement dit. 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


Les tuyaux en Pvc sont les plus utilises en construction residentielle. On les trouve en 
longueurs standard de 1 - 2 - 3 - 5 et 10 m. Les magasins offrent toute une gamme 
d'accessoires en stock. 


Sens decoulemenf 



Diametre 

exterieur 

ou diametre 

nominal 

en mm 

Epaisseur 
de la paroi 

en mm 

Diametre 

interieur 

en mm 

110 

3,0 

104 

125 

3,1 

118,8 

160 

4,0 

152 

200 

4,9 

190,2 

250 

6,2 

237,6 



Mobilier 

Le mot "mobilier" couvre tous les meubles transportables, fixes et meme les appareils 
sanitaires. Le mobilier est reproduit aussi fidelement que possible en trait fin a la meme 
echelle que le plan. Le lecteur peut ainsi se faire une meilleure idee de la structure et de 
I'occupation de I'espace. 



Les plastiques sont 
tous designes par un 
sigle. 

En void quelques 
exemples: 

- Pvc (polychlorure 
de vinyle), 

- PE (polyethylene), 

- PP (polypropylene, 

- PTFE: teflon. 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


Escaliers 


L'escalier est sectionne de biais; cela veut dire 
qu’a cet endroit, il est dessine en vue en plan. 
Cette section se situe en general a peu pres a 
150 cm au-dessus du plancher. Les elements 
apparents sont dessines en trait plein sous la 
section. Les elements situes au-dessus de la 
ligne de section ne sont pas dessines ou le sont 
par un trait moyen mixte a deux tirets. 

On dessine aussi une fleche qui indique le sens 
de la marche en montee. Les marches sont 
parfois numerotees. 




Portes exterieures 

Le sens d'ouverture des portes pivotantes 
est indique dans les coupes horizontales, 
de telle maniere que Ton puisse evaluer 
I'espace a reserver a chaque porte. 

Le dessin ci-contre represente une porte 
exterieure droite en coupe horizontale et 
en vue de face. 


Rf est I'abreviation de 
resistance au feu. 

Rf 60 veut dire que 
la porte est capable 
de resister au feu 
pendant 60 min ou 
1 h. 



Portes interieures 

Ci-contre, nous voyons la maniere de 
dessiner une porte interieure en vue de face 
et en coupe. Le sens de rotation est indique 
clairement. 

Les dimensions indiquees sont celles du gros 
oeuvre. Si la porte possede une resistance a 
I'incendie de 1 h, on inscrira le texte "Rf 60"* 
dans la baie de porte. 



La largeur reservee dans le gros oeuvre pour 
une porte interieure standard a encadrement 
bois est de 70, 80, 90, 100, 110 ou 120 cm. 
Ces baies de porte accueillent respectivement 
un panneau de porte de 63, 73, 83, 93, 

103 ou 113 cm. 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


A Attention! 

D'autres dimensions s’appliquent aux cadres des portes / 

metalliques. h -—| 

Vous pouvez voir ci-contre la representation d'une porte 1 A 

interieure double. Remarquez qu’un des vantaux est 1 1 

dessine en trait continu et I'autre en trait interrompu. \ 

Cela veut dire que c'est le vantail dessine en trait continu \ [ 

qui s'ouvre le premier et le vantail en trait interrompu qui ^ 

s’ouvre ensuite. 


] ( \ 
,y y 

=; x 340/ 



Fenetres 

Le seuil et la tablette de fenetre sont dessines sur les plans. Le mode d'ouverture est 
indique sur les vues de face. Les fenetres representees id s'ouvrent de deux fagons. 

Les deux battants pivotent, mais le battant de gauche (ou celui de droite dans la fenetre 
de droite) peut aussi basculer. 


Fenfires en vue de 
face avec indication 
du sens d'ouverture 


H 


A 

LA 





Fenetre en 
coupe verticale 



Poutres en acier 




Les traits mixtes fins a 
deux tirets indiquent 
I'emplacement de la poutre 


1 

J 

Ww 


A 


-\A- 

COIN REPAS 


situe au-dessus de la coupe. 

On peut voir clairement 
de quel type de poutre il 
s'agit et quelles sont ses 
dimensions. 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


Indication du nord 

La fleche qui indique le nord n'a de ('importance que sur le plan d'implantation et/ou de 
situation. 


On dessine rarement une rose des vents complete. La representation de cette fleche 
sur les plans differe d'un architecte a I’autre. Ce qui est important, c’est de savoir que 
la fleche est pointee vers le nord. Par consequent, le vent du nord souffle dans le sens 
oppose de la fleche. 


% 


■xA 




-xA 

2 000 




Section cadastrale D N 120 c 
Lotissement Tienne du Maieur n* 18 


s 


Superficie: 600 m 2 
Relief du terrain: 

pratiquement de niveau avec la rue 


ISO (International 
Organization for 
Standardization) est le 
plus gros developpeur 
de normes au monde. 
On a choisi ISO pour 
eviter de traduire le 
nom differemment 
dans chaque langue. 
ISO vient du grec isos, 
qui veut dire egal. 

ISO est un reseau 
constitue de 156 
instituts nationaux de 
normalisation, ayant 
son secretariat central 
a Geneve, et qui 
coordonne et gere le 
systeme. 



600 ^ 900^ 500 


JjgjTejj'egout 






Trottoir 


Piste cyclable 


Zone verte 


% 


% 


^hauss^be]^ne^equipee_de:„ 
eau - elecfricite - telephone - gaz naturel 

71 Photo 1 


Rue des Plafonneurs 


--V-- 


; Photo 3 


Zone verte 


Piste cyclable 




Trottoir 




Ligne d'egout 




Photo 2 




La fleche indiquant le nord est importante pour determiner la repartition des differentes 
pieces dans le batiment et pour determiner ('emplacement des fenetres et des portes. 


On appelle parfois les fagades d’apres I'aire de vent vers laquelle elles sont orientees. 
Dans le cas present: 

- la fagade avant est la fagade nord, 

- la fagade arriere est la fagade sud, 

- la fagade laterale gauche est la fagade est, 

- la fagade laterale droite est la fagade ouest. 


La fleche figurant sur le dessin ci-dessus est dessinee selon ISO* 7519:1991. 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans I 


Direction de portee et caracteristiques des planchers portants 


Les planchers portants prefabriques sont indiques comme ci-dessous (ISO 7519:1991). 



Les caracteristiques indiquees sont generalement les suivantes: 


- le nombre de pieces, 

- la longueur et la largeur 
de I'element. La longueur 
exprimee est egale a: portee 
+ (2 x appui). 

- s'il s'agit d'un plancher 
portant a face inferieure 
lisse, on I'indique 
egalement. 

S'il s'agit d'un gTtage en bois, on le 
represente generalement comme 
sur la figure. 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


1.2 La cotation 


1.2.1 Representation et emplacement d'une cote 


Ligne auxiliaire 
de cofe 


Quelques mefhodes alternatives de representation 




- Les lignes de cote doivent etre parallels a I'element de construction et en etre 
eloignees de 7 mm. 

- Une ligne de cote consiste en un trait droit qui traverse tout le dessin. 

- L'unite de mesure est generalement le cm. 

- La cote doit etre positionnee de maniere a etre facile a lire depuis la droite et depuis le 
bas. 


1.2.2 Types de cotes 
















































































































































Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans I 


Les cotes reprises sur les plans de construction sont de 4 types. 

1. les cotes en chaTne ou cotes de details indiquent les dimensions des divers elements 
de construction; 

2. les cotes partielles donnent la somme des dimensions de differentes cotes de details 
ainsi que les dimensions d'un espace ou d'une piece; 

3. la cote generate donne la dimension globale d'un element de construction. Elle doit 
toujours etre egale a la somme des cotes de details ou a la somme des cotes partielles 

4. la cote composee donne les differentes cotes d'un element de construction, p. ex. les 
cotes d’un mur creux. 


1.2.3 Cotes de niveau 


line cote de niveau part toujours d’un niveau de reference, egalement appele niveau 0. 
Toutes les cotes situees au-dessus de ce niveau de reference sont des valeurs positives et 
les cotes situees en dessous du niveau de reference sont negatives. 

On prend generalement le niveau du plancher fini du rez-de-chaussee comme niveau de 
reference. Le niveau de reference peut egalement etre celui d'un element deja present, 
comme la hauteur du milieu de la rue, une plaque d'egout ou un point particular dans 
I’environnement du terrain a batir. Ce niveau zero doit etre indique clairement sur le plan 
d’implantation. 

On I’indique comme sur I'exemple ci-dessous. 


540 
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1. La lecture de plans 


Lecture de plans et metre 


Calculs de niveau 


Le& d&mo luveaw bont pobvtvfy. 

Si les signes sont positifs, ils sont exprimes sans signe + 
ajoute. Pour calculer la difference de niveau, on fait une 
soustraction entre les niveaux de meme signe. 

280 


280 



N 

l n 

ON 

Osl 

ii 

^ - 

l n 



N 



280 + 15 

= 295 



Ley bi&n&y de& niveau^o 
bont 

Si un signe est positif et I'autre negatif, 
il faut additionner les niveaux. 



Le& d&wv vuA/ecuuDo 
bont ne^atvfy. 

Si le niveau etait de zero, le point le plus 
profond serait a 250 cm. 

Mais le premier niveau se situe id 15 cm plus bas, 
done la difference de niveau est de 235 cm. 



Quelques combinaisons de cotes de niveau 



22 


MANUEL MODULAIRE PLAFONNAGE 


GENERALITES 

























































































































Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


1.2.4 Cotation des pentes 


Un angle de pente est indique en degres (°) ou en pour-cent (%). La fleche est orientee 
vers le point le plus haut. Cette representation s'applique aux toitures a versants, aux 
plans inclines, aux talus et aux escaliers. 



Le pourcentage de pente est beaucoup plus pratique que les degres pour les dessins 
de construction, parce qu'il nous permet de determiner la hauteur verticale ou la base 
horizontale. 

Vous voyez directement, sur le tableau ci-dessous, quel angle correspond au pourcentage 
de pente. 


% 

o 

% 

o 

% 

o 

% 

0 

1 

0°34' 

17,6 

10 ° 

60 

30°57’ 

115 

48°59’ 

2 

1°09- 

20 

n°io- 

65 

o 

on 

on 

120 

50°ir 

3 

1°43’ 

25 

14° 

70 

35° 

130 

52°26’ 

4 

2°18' 

26,8 

15° 

75 

36°52’ 

140 

54°27’ 

5 

2°52’ 

30 

16°42' 

80 

38°40’ 

150 

56°18’ 

6 

3°26' 

35 

19°17' 

83,9 

o 

o 

'nT 

160 

58° 

7 

4° 

36,4 

O 

O 

cm 

85 

40°22’ 

170 

59°32’ 

8 

4°34’ 

40 

21°48' 

90 

o 

ON 

173,2 

0 

0 

8,75 

5° 

45 

24°13' 

95 

43°30’ 

180 

43°30’ 

9 

5°08' 

50 

26°33' 

100 

45° 

185 

61°36’ 

10 

5°43' 

55 

28°48' 

105 

46°23’ 

190 

62°14’ 

15 

8°32' 

57,7 

o 

o 

on 

110 

47043 ■ 

200 

63°26' 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


Formule de calcul 


Comment calculer? 



Exemple 


Distance horizontale (Dh) = 10 m 
Pourcentage de pente (Pp) = 90 % 
Question: quelle est la distance verticale ou Dv? 
Dv = (Pp) x (Dh) 

Dv = (90 /100) x (10) = 

0,9 x 10 = 9 m 


1.3 Les echelles 

Lorsqu'un objet est dessine plus petit ou plus grand que sa taille reelle, on parle de dessin 
a I'echelle. 

Les echelles sont normalisees dans la norme NBN 509:1952. Cette norme beige est 
conforme a la norme internationale ISO 5455:1979. 


L'echelle est le rapport entre la longueur dessinee et la longueur reelle. 
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Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


Dans lafourchette comprise entre 100:1 et 1:1000, on utilise uniquement les echelles 
suivantes. 


Type 

Echelle 

Ou I'utiliser? 

Reductions 

1:1000 

Plans de situation et d'implantation 

1:500 

1:200 

1:100 

Dessins d'avant-projet 

1:50 

Dessins de projet 

1:20 

Dessins de detail d'un batiment 

1:10 

1:5 

1:2 

Grandeur reelle 

1:1 

Dessins de travail ou d'execution 

Agrandissements 

2:1 

Dessins de petits objets 

5:1 

10:1 

20:1 

50:1 

100:1 


1.3.1 Comment representer une echelle? 


Par un rapport 


- Agrandissement: n:1 

- Grandeur reelle: 1:1 

- Reduction: 1:n 


Par exemple: 5:1 veut dire que I'objet est dessine 5 fois plus grand que nature. 
L'objet est dessine avec ses dimensions reelles. 

Par exemple: 1:5 veut dire que l'objet est dessine 5 fois plus petit que nature. 


Par une echelle lineaire 

On I'utilise surtout si Ton mesure sur le dessin pour calculer des distances. Si Ton prend 
une copie reduite ou agrandie, I'echelle lineaire sera reduite ou agrandie dans la meme 
proportion. 


Si Ton exprime cette echelle par un rapport, 

on obtient ce qui suit: 

il s’agit d'une echelle reduite, 

car 1 cm = 10 km ou 1 000 000 cm. 

Done, le rapport d'echelle = 1:1000000. 


£chelle: 


0 10 20 30 40 50 km 


I 

INI 1111111111111111 


I I 

Ml 11111111 llllllll |llll|llll|llll|ll 


12 3 4 5 6 7 


i iliiii h i iliiiiliiii h iiiliiii M iiliiii iiiilii M iii m iii h iiiliir 
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1.3.2 Exemple 


Nous pouvons calculer I'echelle, la longueur reelle, la longueur sur plan a I’aide de la 
formule suivante: 


/... _ Longueur sur plan (Lp) _ 8 cm 

c e e_ Longueur reelle (Lr) ” 1 200 cm - 



150 


1.4 Analyse d r un projet de construction 


1.4.1 Introduction 


En Belgique, il est obligatoire de choisir un architecte lorsqu'on veut construire. 

L'architecte ne se contente pas de dessiner le plan de construction, il prend aussi en 
charge, entre autres: 

- I'avant-projet, 

- le projet definitif, 
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- le cahier des charges, 

- les plans de construction, 

- les dessins de travail et/ou de detail, 

- la demande de permis de batir, 

- le suivi des travaux, 

- le controle eventuel de la securite, 

- les tracasseries administratives 


1.4.2 Le cahier des charges 


Le cahier des charges est une description minutieuse des charges et conditions liees a la 
construction du projet. C'est d'apres ce document que les entrepreneurs etablissent leur 
devis. 

Un cahier des charges de construction normal comprend: 

- Le cahier general des charges 

C'est la que figurent les clauses administratives. Entre autres: contrat d'entreprise, delai, 
paiements, etc. 

- Le cahier special des charges 

• Partie descriptive 

C'est id que I’architecte commente et explique les constructions et les objets 
dessines sur les plans. II s’agit generalement de I'inventaire des materiaux et des 
divers elements de construction avec la description de leur mise en oeuvre et de 
leurs qualites. 

• Partie quantitative 

Cette partie du cahier des charges s'appelle le metre. 

Ce sont des tableaux qui reprennent les materiaux et les elements des differents 
postes, avec indication des quantites presumees ou forfaitaires. L'architecte suit id 
la methode de mesurage standard. Attention: les quantites sont toujours donnees 
a titre informatif, ce qui veut dire que I’entrepreneur est oblige de les recalculer. 

• Partie estimative 

II s'agit d'un recapitulate des deux parties ci-dessus, avec estimation des prix et des 
couts. 


1.4.3 Que trouve-t-on sur un plan? 


1.4.3.1 Les informations generates 

L& cartouche; 

En general, un plan est dessine sur plusieurs feuilles de papier. A I'heure actuelle, grace 
aux ordinateurs, on utilise souvent les formats A3 ou A4. Ces feuilles sont assemblies en 
une liasse dont I’ensemble des differentes pages forme le plan de construction. 
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FFC-FVB 

Fonds de Formation professionnelle de La Construction 

Rue Royale 45 

1000 BRUXELLES 

Province: Namur Commune: Temploux 

Projet: Construction dune maison dhabitation 

Adresse du chantier: Rue des Plafonneurs, 25 

Section cadastrale D N 120 c 

Architecte: 

Maltre de louvrage: 

Entrepreneur: 




Numerotation des materiaux: 

Legende: 

© Brique ancienne moulee a la main 
© Soubassement en brique noire ancienne moulee a la main 
® Tuile romaine - rouge nuance 
© Pierre bleue 

(5) Enduit exterieur - jaune ocre 
© Menuiserie en Pvc - vert olive 
© Cuivre 

(D 

© 

Magonnerie de parement 

1 1 1II Magonnerie en blocs de terre cuite 
Magonnerie en blocs de beton 

Isolant 

Pierre nature lie 

1 1 Hourdis prefabriques 

Tous betons 

Terre-plein 

Abreviations: 

F.S. Fosse septique 

EP. Eaux pluviales 

Eq Equipement 

eau gaz, electricite 

Vues en plan 

Plan des fondations - Plan du rez-de-chaussee 
Plan de Pelage - Plan du grenier 

Dale: 

Dessinafeur: JV 

fcheue: ™ 

Vic. 1 


Ley plan/ yituutLcm/ 

Outre I'adresse ecrite du chantier, on y 
reproduit aussi sous une forme graphique la 
situation de la parcelle. 



fchelle: 125000 


28 


MANUEL MODULAIRE PLAFONNAGE 









































Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


Ley plan/ dJLmplantcttuyn/ 

Le plan cTimplantation a pour but cTimplanter correctement un batiment au bon endroit. 


-aA- 


-aA 


-aA- 


2 000 




S 


Section cadastrale D N 120 c 
Lotissement Tienne du Ma'i'eur n* 


18 


Superficie: 600 m e 
Relief du terrain: 

pratiquement de niveau avec la rue 



s 


Ligne de_constructiqn 


600 


A 


900 


A 


500 


-V 


Ligne degout 


> 


% 


^ - 




Trottoir 


Piste cyclable 


-V 


Zone verte 


-V 


S 

Chaussee beton^equipee_de: _ 

eau - elecfncite - telephone - gaz naturel 


Photo 1 


s 


Rue des Plafonneurs 


-v - 


Photo 3 


-V 


-V 


Zone verte 


Piste cyclable 


Trottoir 




Ligne d'egout 


-aA- 


Phofo 2 

—\A- 


-aA- 


Plan d'implanfafion 


MANUEL MODULAIRE PLAFONNAGE 


GENERALITES 
























































Lecture de plans et metre 


1. La lecture de plans 


1.4.3.2 Les coupes horizontales 

Composition 



Vue eclatee avec 
coupes horizontales 


Plan du grenier 


Plan de Pelage 


Plan du rez-de-chaussee 


Plan des fondafions 
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Picon/ defr fcmdattimfr en/ plcondmetrie/ 

Nous trouvons ci-dessous une projection planimetrique du plan des fondations. Ce plan 
est aussi appele plan terrier ou plan des caves. 

La vue en plan se situe juste sous le plancher du rez-de-chaussee. Ce qui est cache par la 
terre se voit en traits discontinus. 




Picon/ duo re%- de/- chcuAM&e/ en/ planimetrle/ 

Le niveau de ce plan est choisi de maniere a couper toutes les fenetres, les portes et 
les baies. Normalement, le plan de coupe horizontale se situe a 150 cm au-dessus du 
plancher du rez-de-chaussee. 
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Plow dw gr&nier m/ plcvniMietrie/ 



On I'appelle aussi plan de toiture. Le plan de coupe horizontale est situe, si possible, 
a 150 cm au-dessus du plancher. 
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1.4.3.3 Les coupes verticales 

Une coupe verticale peut s'effectuer aussi bien en longueur qu'en largeur. En effet, 
ce sont les principaux details qui y sont rendus clairement. 

L'endroit ou se situe le plan de coupe est indique sur la coupe horizontale. 

Dans notre exemple, on peut observer un basculement axial. La coupe est identifiee 
par une lettre capitale: la coupe transversale est appelee "Coupe A-A" et la coupe 
longitudinale est appelee “Coupe B-B". Le point de vue est indique par la fleche. 
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Tous les elements traverses par 
le plan de coupe sont projetes 
sur ce plan de coupe. C'est ainsi 
qu'on obtient les coupes A-A et 
B-B telles que nous pouvons les 
voir sur les plans de construction 
repris en pages 86 et 87. 
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Orthogonal: 

ce mot se compose 
de deux mots grecs: 

ORTHOS = droit, 

GONOS = angle. 


1.4.3.4 Les vues de facade 

Ces methodes de projection sont basees sur la norme internationale ISO 5456-1,2 et 
3: 1996. 

Les vues sont dessinees suivant une methode de projection normalisee, dite projection 
orthogonale*. 

Cette methode permet de representer des images bidimensionnelles, ou vues, d'un objet 
donne en reportant chaque point perpendiculairement sur le plan de projection ou la 
feuille de papier a dessin. 


Une vue est un plan sans epaisseur ni profondeur, mais qui reprend les bonnes 
proportions largeur/hauteur. 


Pour representer un objet en entier, on a parfois besoin des six vues dans les directions 
a, b, c, d, e et f, par ordre d'importance (voir figure). 



1.4.3.5 Details 

Pour representer plus clairement 
certaines parties d'une construction, 
I'architecte les dessine a une echelle 
adaptee, comme: 

1:2, 1:5, 1:10, 1:20. 

Un detail n’est pas necessairement 
une coupe; ce peut aussi etre une vue, 
une vue eclatee ou un dessin de travail. 
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1. La lecture de plans 



1.4.3.6 Maquette 

line maquette, ou modele reduit, donne une image d'une habitation assez simpliste, 
mais tres comprehensible et en trois dimensions. La nature, la division et I'agencement 
de I'habitation peuvent alors etre represents de maniere tres claire et comprehensible 
meme pour un non-initie. 

On realise generalement les maquettes en carton special, vendu en differentes epaisseurs. 
On ne joint pas systematiquement une maquette au plan de construction. 


1.4.4 Les methodes de projection 


Le dessin ci-contre est une projection 
isometrique d'un objet. 

On choisit generalement la vue la plus 
representative de I’objet comme vue 
principale (vue de face). Dans ce cas-ci, 
c’est la vue a. 

Dans la pratique, toutes les vues (de a a f) 
ne sont pas necessaires. 


d 
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Si des vues (ou des coupes) autres que la vue de face sont indispensables, c'est elles qu'il 
faut choisir pour: 

- reduire le nombre de vues et de coupes au minimum suffisant pour donner une 
representation complete et sans contradictions de I'objet; 

- eviter la repetition inutile de details. 



La position des vues depend de la methode de projection choisie. En dessin technique, 
on utilise quatre methodes de projection. 


Methode de projection du premier angle diedre 


Cette methode portait autrefois le 
nom de "methode de projection 
europeenne". En Belgique, 
on applique cette methode dans 
I'industrie metallurgique et dans 
la plupart des autres secteurs. 



Vue de droife 


Vue de dessous 



Vue de face 


Vue de dessus 



LZZZI C _ 

Vue de gauche Vue arriere 


O® 

Symbole de 
ceffe mefhode 
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Methode de projection du troisieme angle diedre 

Cette methode portait autrefois le nom de "methode de projection americaine". 
On applique cette methode aux Pays-Bas et aux Etats-Unis d'Amerique. 


Vue de dessus 


C 

Vue arriere 


@d 

Symbole de 
cette methode 



Vue de gauche Vue de face 



Vue de droite 


Vue de dessous 


Methode de projection pour dessins de construction 

Dans la construction, on utilise un melange de ces deux methodes de projection. 

On parle ici de projections et de dessins de construction. On ne tient pas compte de 
I’emplacement des vues. Le lecteur doit pouvoir comprendre de quelles vues il s'agit par 
comparaison avec d'autres vues. 


Dessins axonometriques 

Les representations axonometriques sont des images simples et vivantes; on les obtient 
en projetant I'objet sur la feuille de papier a dessin a I'aide de lignes parallels. Ce type 
de perspective parallele possede des proprietes tridimensionnelles et donne une approche 
satisfaisante pour les vues de loin. 
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II existe de nombreuses axonometries, mais seuls quelques types sont recommandes pour 
les dessins de construction: 


Lcvp rejection/ i^ovnctrique 



La projection isometrique est I'une des 
methodes les plus appliquees en dessin. Elle 
donne la meme importance visuelle aux 
trois plans. C'est pourquoi elle convient 
a merveille pour donner une image bien 
concrete de I'objet. 

L’axe Y et I’axe X torment un angle de 30° 
avec I’axe horizontal. 


Lev projection/ dvmetrique 

L’accent est mis sur la vue de face. Cette 
illustration donne une representation tres 
fidele de I'objet. 

L’axe Y forme un angle de 7° avec I’axe 
horizontal et I'axe X forme un angle de 42° 
avec ce meme axe horizontal. 

Toutes les lignes laterales situees sur I’axe X 
sont raccourcies aux 2/3 de leur longueur. 



Lev projection/ oblique 

Dans cette projection, le plan de projection 
est parallele a un plan de coordonnees 
et a I’elevation principale de I'objet a 
representer. Deux des axes de coordonnees 
sont orthogonaux et le troisieme est 
arbitraire. ^ 

Les projections obliques les plus courantes 
sont: 

• la projection cavaliere 

Quatre projections cavalieres 
possibles sont representees ci-contre. 
Deux axes torment un angle droit et 
le troisieme forme un angle de 45°. 
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Toutes les dimensions sont raccourcies sur le 
dessin. Cette projection est facile a dessiner, mais 
elle perturbe serieusement les proportions sur le 
troisieme axe de coordonnees. 

la projection cabinet 

La projection cabinet est identique a la projection 
cavaliere, a I'exception des dimensions sur I'axe Y, ^ 
qui sont reduites de moitie. Cela produit une image 
meilleure et plus realiste de I'objet represente. 

la projection planimetrique 

Dans le temps, on appelait aussi ce mode de dessin 
la projection militaire. Elle est identique aux deux 
methodes precedentes, a quelques details pres: 

Tangle forme par les axes X et Y doit toujours etre 
de 90°. Les axes X-Y peuvent pivoter arbitrairement 
autour de Taxe Z. Si Ton veut reproduire toutes 
les informations necessaires, on ne peut pas 
utiliser les angles de 0°, 90° ou 180° (ceux-ci sont 
exprimes par des traits discontinus). Ce type de 
projection oblique convient particulierement pour 
les representations urbanistiques et architecturales. 


axe Z 

i i 
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